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0 2,5m

zinken kraal

bovenpeil sokkel = -0.01 cm

38
0

27
9

77
35

6

afwerking in plaatmateriaal
kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

+0.00

21
7 32

30

10
9

14
3

12
0

meterpas

bestaande
maaiveld

bestaande
maaiveld

A

voorgevel NT

gabarit af te
breken garage

D
nieuw dakvlakvenster
114 x 118 cm

contour bestaand
dakvlakvenster

S1
S2

S3

S4
S5

0
.6

0

verloop cementage na te zien
bij verwijdering begroeiing (klimop)

gevelmetselwerk te kaleien of te schilderen in
oospronkelijke kleurstelling (uitvoeringswijze te
bepalen d.m.v. stratigrafisch onderzoek)

34
0

47
5

geventileerde gevel met verticaal gelijnde houten
gevelbeplanking, kleur bruin-grijs

gevelmetselwerk in langwerpige handvormbasteen
in bleke kleur (gebroken wit), complementair met
kalei van de bestaande woning

buitenschrijnwerk in aluminium,
kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

34
8

peil nieuwe
buitenverharding

betontegels onder lichte helling
naar inkom

dakrand nieuwbouw
dient op bestaande woning
aan te sluiten onder bakgoot

-0.24

+0.00

Ontwerp:
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Voorgevel



0 2,5m

38
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34
8

31
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+0.00

meterpas

23
0

nulpas

bestaandemaaiveld

crepi

A

achtergevel NT

bestaande
maaiveld

D

S8 S9
S6

S7

S   10

S11

terras

+
/-

 8
15

32
7

48
8

gevelmetselwerk te kaleien of te schilderen in
oospronkelijke kleurstelling (uitvoeringswijze te
bepalen d.m.v. stratigrafisch onderzoek)

bestaande
maaiveld

zinken kraal

-0.26-0.24

+0.00

geventileerde gevel met verticaal gelijnde houten
gevelbeplanking, kleur bruin-grijs

af te breken retour tuinmuur

buitenschrijnwerk in aluminium, kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

peil nieuwe
buitenverharding

betonnen sokkel

gevelmetselwerk in langwerpige handvormbasteen in bleke kleur (gebroken wit),
complementair met kalei van de bestaande woning

dakrand nieuwbouw
dient op bestaande woning

aan te sluiten onder bakgoot
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fase: 
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0 2,5m

+0.00

23
0

21
7

14
3

meterpas

crepi

bestaande
maaiveld

bestaande
maaiveld

B

Zijgevel links NT

te rooien bomen rondom
nieuwbouw (zie inplantingsplan
+ legende)

E

S12 S13

S  14

verloop cementage na te zien
bij verwijdering begroeiing (klimop)

bestaande
maaiveld

s.

+
/-

 6
38

gevelmetselwerk te kaleien of te schilderen in
oospronkelijke kleurstelling (uitvoeringswijze te
bepalen d.m.v. stratigrafisch onderzoek)

34
8

zinken profiel
(doorlopend)

dakrand nieuwbouw
dient op bestaande woning

aan te sluiten onder bakgoot

buitenschrijnwerk in aluminium,
kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

bestaande
maaiveld

peil nieuwe
buitenverharding

geventileerde gevel met verticaal
gelijnde houten gevelbeplanking,

kleur bruin-grijs

verticale houten lamelleringbetonnen sokkel

+0.00

-0.24 -0.26

31
8

Ontwerp:
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0 2,5m

27
9

38
0

gevelmetselwerk in langwerpige
handvormbasteen in bleke kleur

(gebroken wit), complementair met
kalei van de bestaande woning

geventileerde gevel met
verticaal gelijnde houten

gevelbeplanking,
bruin-grijs

zinken kraal

zinken kraal

meterpas

nulpas

bestaande
maaiveld

B

Zijgevel rechts NT

af te breken garage bestaandemaaiveld

te rooien bomen rondom
nieuwbouw (zie inplantingsplan

+ legende)

gevelmetselwerk te kaleien of te schilderen in
oospronkelijke kleurstelling (uitvoeringswijze te
bepalen d.m.v. stratigrafisch onderzoek)

peil nieuwe
buitenverhardingbetonnen sokkel

EF

bestaand maaiveld

peil nieuwe
buitenverharding

-0.24 = vloerpeil nieuwbouw 
-0.40

-0.30 -0.31 = vloerpeil af te breken garage

retour tuinmuur
af te breken

ingewerkte rw-afvoer

+0.00

-0.24

10
1

betontegels onder lichte helling
naar inkom

Ontwerp:
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fase: 
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0 2,5m

27
0toilet inkomsas polyvalente ruimte

23
5

netto-oppervlakte cfr. 
rolstoeltoegankelijk toilet

vloeropbouw 1
- gietvloer - 0,5 cm
- gewapende chape - 8 cm
- uitvulling (bv. betopor) - 10 cm
- beton draagvloer - 20 cm
- werkvloer - 5 cm
- volle grond

aardingslus aardingslus

27
9

aanzet fundering op vorstvrije diepte
en op voldoende draagkrachtige grond

zinken kraal

35
6

dakopbouw 1 (bu-bi)
- dakdichting
- isolatie PIR 14 cm + dampscherm
- dakvloer in multiplex 18 mm
- hellingsspieën 2% = evtl. opvullen met isolatie
- dakvloer in multiplex 18 mm
- houten roostering 7x28 (deels zichtbaar), 38 cm ingetekend (marge)
- akoestisch plafond - gipskarton op draagstructuur, gevuld met
isolatie tbv. spouwabsorptie (= leidingenspouw)

27
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dakopbouw 2 (bu-bi)
- dakdichting
- isolatie PIR 14 cm + dampscherm
- dakvloer in multiplex 18 mm
- hellingsspieën 2%
- dakvloer in multiplex 18 mm
- houten roostering 4x18

zinken kraal
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ch
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verlaagd plafond
= onderzijde
luifel inkom

ak
oe
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ch
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dakopbouw 3 (bu-bi)
- dakdichting
- isolatie PIR 14 cm + dampscherm
- dakvloer in multiplex 18 mm
- hellingsspieën 2%
- dakvloer in multiplex 18 mm
- houten roostering 4x18
- plafondafwerking (verlaagd plafond)

reflector reflector

houten roostering, evtl. met stempeling

plat dakafwerking in plaatmateriaal
(bv. Rockpanel),

kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

dakopbouw 3

dakopbouw 2 dakopbouw 1

-0.24 = vloerpeil nieuwbouw

Doorsnede D-D NT

af te breken garage

F

bestaand maaiveld

meterpas

nulpas

bestaande
maaiveld

B

bestaandemaaiveld

te rooien bomen rondom
nieuwbouw (zie inplantingsplan

+ legende)

-0.24 = vloerpeil nieuwbouw 

E

retour tuinmuur
af te breken

peil nieuwe buitenverharding

-0.24

+0.00 = vloerpeil bestaand gebouw

verlaagde goot afgedekt met keien

rij(en) pannen verwijderen
tot bovenzijde bakgoot, opstand
wordt uitgevoerd in spouwmuur, gevelafwerking
in overeenstemming met bestaande gevelsteen
en aan te brengen verf- of kaleilaag
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0 2,5m

houten roostering, evtl. met stempeling

hout zichtbaar!

verzonken raamprofiel
prefab convectorput

terras in breuksteen

verborgen goot

opstand >15 cm

LEDstrip
LEDstrip

sc
hu

ifr
aa

m

verharding 1
breuksteen (in mortel) - 4 cm -

gestabiliseerd zand (infiltreerbaar) - 15 cm -
volle grond -

zinken kraal

muuraanzet overal verdichten (bv. PEK3000)

opletten met vocht (plakwerk, regen...)

onderpeil dakrand
bestaande gebouw
= +3.78
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-0.24 = vloerpeil nieuwbouw

38
0

-0.26

aardingslus aardingslus

34
8

bovenpeil sokkel = -0.01 cm

helling min. 2%

vloeropbouw 1
- gietvloer - 0,5 cm
- gewapende chape - 8 cm
- uitvulling (bv. betopor) - 10 cm
- beton draagvloer - 20 cm
- werkvloer - 5 cm
- volle grond

dakopbouw 1 (bu-bi)
- dakdichting
- isolatie PIR 14 cm + dampscherm
- dakvloer in multiplex 18 mm
- hellingsspieën 2% = evtl. opvullen met isolatie
- dakvloer in multiplex 18 mm
- houten roostering 7x28 (deels zichtbaar), 38 cm ingetekend (marge)
- akoestisch plafond - gipskarton op draagstructuur, gevuld met
isolatie tbv. spouwabsorptie (= leidingenspouw)

aanzet fundering op vorstvrije diepte
en op voldoende draagkrachtige grond

evtl. opvullen met isolatie

bestaand niveau terras: -0.38

dakopbouw 1

+0.00

bestaandemaaiveld

Doorsnede E-E NT

D

S8
S6

S7

S   10

S11

terras+0.00

gevelmetselwerk te kaleien of te schilderen in
oospronkelijke kleurstelling (uitvoeringswijze te
bepalen d.m.v. stratigrafisch onderzoek)

bestaande
maaiveld

meterpas

23
0

nulpas

crepi
S9

+
/-

 8
15

32
7

48
8

bestaande
maaiveld

peil nieuwe
buitenverharding

verlaagde goot afgedekt met keien
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0 2,5m

Doorsnede G-G NT

F

meterpas

nulpas

bestaande
maaiveld

B

te rooien bomen rondom
nieuwbouw (zie inplantingsplan

+ legende)

E

+0.00 = vloerpeil bestaand gebouw

27
0 polyvalente ruimte

vloeropbouw 1
- gietvloer - 0,5 cm
- gewapende chape - 8 cm
- uitvulling (bv. betopor) - 10 cm
- beton draagvloer - 20 cm
- werkvloer - 5 cm
- volle grond

aardingslus

27
9

aanzet fundering op vorstvrije diepte
en op voldoende draagkrachtige grond

zinken kraal

35
6

dakopbouw 1 (bu-bi)
- dakdichting
- isolatie PIR 14 cm + dampscherm
- dakvloer in multiplex 18 mm
- hellingsspieën 2% = evtl. opvullen met isolatie
- dakvloer in multiplex 18 mm
- houten roostering 7x28 (deels zichtbaar), 38 cm ingetekend (marge)
- akoestisch plafond - gipskarton op draagstructuur, gevuld met
isolatie tbv. spouwabsorptie (= leidingenspouw)

27
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zinken kraal
reflector

houten roostering, evtl. met stempeling

plat dakafwerking in plaatmateriaal
(bv. Rockpanel),

kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

dakopbouw 1

-0.24 = vloerpeil nieuwbouwbl
in

d 
pa

ne
el

bestaand maaiveld
-0.24 -0.25-0.30

betonnen sokkelpeil nieuwe
buitenverharding

ingewerkte rw-afvoer

inkom

geventileerde gevel met
verticaal gelijnde houten

gevelbeplanking,
bruin-grijs

rij(en) pannen verwijderen
tot bovenzijde bakgoot, opstand
wordt uitgevoerd in spouwmuur, gevelafwerking
in overeenstemming met bestaande gevelsteen
en aan te brengen verf- of kaleilaag

betontegels onder lichte
helling naar inkom

buitenschrijnwerk in aluminium,
kleur zwart/donkergrijs (antraciet)
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fase: 
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datum :

inhoud : 

Wilgendijk 10, B-8600 Diksmuide, België (VI)
foon (00 32) (0)51 50 47 37  - fax (00 32) (0)51 51 02

R A B A U T
architecten

www.archi-europe.com
e-mail: architect@architectenrabaut.be

btw be 896.414.315
bankrekening: BE12 6470 2102 0192

slopen v/e bestaande garage en bouwen v/e polyvalente ruimte

WOLINDUS HOLDING NV

BA

1/50

27/09/2019

Doorsnede G-G



0 2,5m

6 7 8 9 10 11

A

A

h. 324 cm
h. 324 cm

h. 293 cm

h. 320 cm

h. 290 cm

opening dichtgemaakt
met platen

h. 252 cm

B

h. 252 cm
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museum
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folders
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polyvalente ruimte
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perceelsgrens

contour bestaande 

buitenverharding

min. 120

45
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terras/binnenkoer
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D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

parketvloer

parketvloer tegelvloer

tegelvloer

tegelvloer

S

ingemaakte of
vrijstaande koelkast

B1

+0.00

-0.24

te rooien bomen

te rooien bomen

linde

ceder

contour af te
breken hutje
(incl. struikgewas)

terug aan te planten
op plaats waar
struweel/heester wordt
gerooid, i.f.v.
ingroenen nieuwbouw

muurschildering (fresco)
in buitenportaal

retour tuinmuur af te breken i.f.v.
realisatie nieuwbouwgedeelte

50
27

1

31
0

draagrichting
houten roostering

RW
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I-liggers 
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lig

ge
r

568

441

bestaande buitenverharding

pad

pad

pilaster

4.26

4.36

0.90

4.54

13.71

3.
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3.
55

3.
35

1.47

1.11

3.
17

lichtstraat 50 x 1085 cm:
verduistering lichtstraat nog
te bespreken met aannemer
buitenschrijnwerk

1

8
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24

32

40

47

gordijn ifv. akoestiek
witte wand ifv. projectie

bergruimte

vrijstaande

vast raam
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-0.30

spreker

hoek glas op glas
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626
388 50/318

38

PH±270

11
75

lamellering draagt
plaat dakrand

wand kan uitgedikt worden voor bv. akoestische installatie

kastmeubel met deuren, afsluitbaar

verlaagd
plafond

draagrichting
houten roostering

lamellering (sectie 50 x 100 mm)
verstopt verticale raamprofielen

opnieuw aan te leggen in breuksteen

ve
rd

ui
st

er
in

gs
m

og
el

ijk
he

id akoestisch plafond

! positie bomen overgenomen van plan Natuurpunt !
wij constateren dat deze aangegeven positie niet 100% klopt

indirecte verlichting
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Ø15
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toilet

Ø150

kolom

B

deurstop

236 114 50/279 38
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105/235, netto 90 cm

automatische glazen schuifdeur

66

max. 545 cm tussen de oplegpunten

akoestisch gordijn

spouwblad te voorzien van tanden
aan binnenkant, ifv. draagkracht

thermische onderbreking
te detailleren

onderzijde oversteek
in plaatmateriaal (bv. Rockpanel),
kleur zwart/donkergrijs (antraciet)

projector: kan opgeborgen in uitsparing plafond

-0.26

-0.32

-0.40

-0.24

polyvalente ruimte

dalende helling 1 cm/lm

33

Ø150

576

wandopbouw 2 - 33 cm (bi-bu)
- pleisterwerk
- opgaand metselwerk 14 cm
- spouwisolatie PUR (cfr. EPB) 12 cm
- regenscherm (zwart!) (dampopen)
- verticaal regelwerk 2.5 cm (luchtcirculatie)
- horizontaal regelwerk (zwart) 2.5 cm
- verticaal houten gevelbeplanking
  dikte min. 18 mm, onzichtbaar bevestigd met
  roestvrij materiaal

wandopbouw 1 - 38 cm (bi-bu)
- pleisterwerk
- opgaand metselwerk - 14 cm
- spouwisolatie PUR - 12 cm
- luchtspouw - 3 cm
- parementsteen - 9 cm

14
38
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9
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150/318

33

202

524

70

wandopbouw 3 - 33 cm bu-bi
- rockpanel 1,2 cm
- regelwerk (cf. voorschrift fabrikant) - bijvoorbeeld 6 cm
- isolatie PUR 12 cm
- opgaand metselwerk 14 cm
- pleisterwerk

contour af te breken garage
voldoende bakstenen van afbraak garage
te recuperen om vrijkomende zone
(huidig lessenaarsdak garage)
op te metselen
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Grondplan NT
schaal 1/50
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33
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deur i/h muurvlak en verdiepingshoog50

terras toegankelijk voor rolstoelgebruikers

-0.12 -1

120

rookmelder

P
V
V

PVV

rookmelder

rookmelder

+0.27

+0.00

parketvloer
+0.00

+0.00

Natuurpunt: zorgvuldige wortelsnoei
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